S

TANDARD COATING PAN
BASSINA STANDARD

MOD. LAB 9.9

CARATTERISTICHE

FEATURES

CONSUMIL/

CONSUPTIONS

POWER
POTENZA

STEAM
VAPORE

COMP. AIR
ARIA COMP

WATER
ACQUA

1A

1B
1c

2c

3

BASSINA/COATING PAN
CAPACITA’ TOTALE SFIORD BOCCA
TOTAL CAPACITY MOUTH LEVEL

CAPACITA' UTILE (3/4 TELLA TOTALE
USEFUL CAPACITY (3/4 OF TOTAL CAPACITY)

MOTORE CESTO
DRUM MOTCR

ATTUATORE ELETTRICO DIFFUSORI
ELECTRIC ACTUATOR DIFFUSER
POMPA PERISTALTICA

PERISTALTIC AND FNEUNATIC PUMP

VELOCITA’ CESTD
DRUM SPEED

PESD A VUOTO
NET WEIGHT

GRUPPO DI VENTILAZIONE/INLET AIR UNIT
INLET AIR FLOV
ARTA DI ENTRATA

HST UTILE
USEFUL PRESSURE

POTENZA VENTILATORE MANDATA
FAN POVER

BATTERIA DI RISCALDAMENTO ELETTRICA
HEATING ELECTRIC COIL

7 TUBAZIONE ARIA
& DUCTS CONNECTION
VENTILATORE DI ASPIRAZIONE/DUTLET AIR FAN
ARTA IN USCITA
DUTLET AIR

HST UTILE
USEFUL PRESSURE

POTENZA VENTILATORE ASPIRAZIONE
SUCTION FAN MOTOR

7 TUBAZIONE ARIA
8 DUCTS CONNECTION

PESD
VEIGHT

ABBATTITORE POLVERI/DUST COLLECTOR
PULIZIA CARTUCCE PNEUMATICA
PNEUMATIC COUNTERFLOW CLEANING SYSTEM
PESO
WEIGHT

ELECTRICAL MAIN POWER CABINET

POTENZA PANNELLD di controll
CONTROL BOARD CABINET

PESD
WEIGHT

Lt 13

Lt 10

rpm. 0-220
rpm. 0-100Atex version

rpm. 0-24

kg 400

n®/h 150

nn/Hz0 270

mn 70

w* /h 200

nm/H,0 270

nm 70

kg 30

kg 150

kg 400

KW 0,37
KW 018

0.60KW

0,37 kW

KW 0,37

kW 0,75

400 nl/min
A'S BAR

16 ni/min 5 kar,

POSSIBLE OPTIONAL

OPTIONAL POSSIBILI

CARATTERISTICHE

FEATURES

CONSUMIL/

CONSUPTIONS

POWER
POTENZA

STEAM
VAPORE

COMP. AIR
ARIA COMP

WATER
ACQUA

1D
1E

2A
2|

5A
5B
5

o

%A
12

10

14

MOVIMENTO PISTOLE/GUNS MOVEMENT
ATTUATORE ELETTRICO I* MOVIMENTO PISTOLE
ELETRIC ACTUATOR ist MOVEMENT FILM GUNS

ATTUATORE ELETTRICO II* MOVIMENTO PISTOLE
ELETRIC ACTUATOR 2nd MOVEMENT FILM GUNS

BATTERIA PRE-RISCALDD
PRE-HEATING UNIT

BATTERIA DI RAFFREDDAMENTO
CODLING COIL

CONSUMO_ACQUA RAFFREDAMENTO
COLD WATER CONSUMPTION
POTENZA BATTERIA DI RAFFREDDAMENTO
COOLING COIL POVER

GRUPPO CIP/WIP SYSTEM
2 POMPE PNEUMATICHE (CONSUMD ARIA A 3-6 BAR)
2 PNEUMATIC PUMPS

2 POMPE ELETTRICHE (ALTA PRESSIONE+DETERGENTED
2 ELECTRIC PUMPS (HIGH PRESSURE+DETERGENT)
LANCE DI LAVAGGID A 2 DIVOLSFERE

WASHING LANCE WITH 2 DIVOLSPHERES

CONSUMD H O _MAX A 20 BAR

Fe O MAX' CONSUMPTION AT 20 BAR

QUADRDO PRERISCALDO/PREHEATING CABINET

FILTRD ASSOLUTO USCITA/DUTLET AIR ABSOLUTE FILTER
PORTATA

CAPACITY

PESD A \VUOTO

NET WEIGHT

MASSICO FILMATURA/FILM COATING MASSFLO
PORTATA

CAPACITY

PESD A VUDTO

NET WEIGHT

SERBATOIO/TANK

POTENZA BAGNOMARIA
TANK POVER
POTENZA AGITATORE
STIRRER POVER

NET WEIGHT

DEUMIDIFICATORE/DEHUMIDIFIER
POTENZA INSTALLATA
INSTALLED POVER
BATTERIA PRE RAFFREDDAMENTO
PRE-COOLING BATTERY POWER
CARICO-SCARICO PELLETS/LOADING-UNLOADING PELLETS
POMPA PENUMATICA PER IL VUOTO
VACUUM PNEUMATIC PUMP
PESO A vUOTO
NET WEIGHT
DOSATORE POLVERI/POWDER DOSER
VENTURL PENUMATICO PER IL VUOTO
EXTRACTION FAN TYPE
PESD A VUDTO
NET WEIGHT
VIBROVAGLIO/VIBRO-SHIFTER
POTENZA MOTORE
MOTOR POVER
PESD A VUDTO
NET WEIGHT

BYPASS CESTO/DRUM BYPASS

keal/h 2500
NA

NA,

200m° /hour

Ko 20

2 Kg/min
Ko 15

10725 LT

Kg 100

200 me/h

keal/h 300

NA,

NA

NA

Kg 100

Kg 50

230V-1Kw

KW 15

KW 0,75

Lt/h 500

LT/rin 600

LT/min 120

Lt/h 100

300 Al/min
a5 kar

2A

s

2C

2B

Formato A2

c
=3
I8
£
g
8
5
| 9
,
= 14 3
) — B
[ 7 — [
: ] Lot 2
1 \ , =
// - “
(7 =
I
1200 [5-i1er]] 3
3
= m
4
o
E
0 |29/03/10|SAILORS ISSUE FCO WMI 2
Rev.| Date Description Dwg. Approv. £
[ 11| NICOMAC srl - Via Curlel, 13 DATE "
1 m NICOMAC w Bo06b Liceats iy 29/03/10f5
Tel. ++39 02 95.42.04.1 =
HEBR Fax. ++30 02 95.42.04.44 SCALE _ [
3
CUSTOMER OBJECT PROJECT N. E
UTILITIES LAB 9.9 m.
COMERESSED AR BR 8 - 0 | e R IPTION DRAWING N 2
TENSIONE 400V-50Hz o
= INSTALLATION DRAWING 0.010.NCS.




